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SPV 

SREDNJETLAĻNI VENTILATOR 

 

 

OPĹI DIO 

 

 

PRIMJENA 

 

SPV je radijalni  srednjetlaļni ventilator namjenjen za ugradnju tamo gdje su potrbeni tlakovi 

izmeĽu 800 i 3500 [Pa],  za dobave od 0,3 do 22 m3/s, a gdje temperatura  plinova koji se 

dobavljaju ne prelazi 199°C.  

 

SPV je naroļito pogodan za potpuh i otsisavanja dimnih plinova kod kotlovskih postrojenja te 

za sve ventilacijske ureĽaje u industrijskim postrojenjima gdje su potrebni veĺi statiļki tlakovi. 

Time su obuhvaĺene ventilacije, klimatizacije, suġare i razni ureĽaju koji rade na principu 

strujanja zraka ili plinova. 

 

SPV se uz navoĽenje imena oznaļava ġifrom od tru grupe brojeva.  Prvom grupom brojeva 

oznaļena je veliļina ventilatora, druga grupa brojeva predstavlja broj okretaja ventilatora   u 

minuti, a treĺa grupa predstavlja ġifru izvedbe. Treĺa grupa brojeva iz oznake sastoji se od 3 

znamenke: 

¶ Prva znamenka moģe biti  0  ili 1 ili 2. Oznaka 0 znaļi ventilator bez usisne komore, broj 
1 znaļi ventilator s usisnom komorom 

¶ Druga znamenka moģe biti 1 ili 2. Oznaka 1 oznaļava SPV ventilator s jednostrukim 

usisom (simplex verzija), dok broj 2 oznaļava verziju s dvostrukim usisom (duplex) 

¶ Treĺa znamenka moģe biti  1 ili 2. Oznaka 1 znaļi da je ventilator namjenjen za rad s 

plinovima do 99ÁC, a 2 oznaļava ventilator za rad s plinovima do 199°C 
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Ventilatori s jednostrukim usisavanjem  proizvode se u 12 veliļina. Svaka od ovih veliļina  

je prikazana na posebnom listu ovog kataloga. Oznaka veliļine nalazi se na gornjem dijelu lista. 

Ukoliko je rotor ventilatora nataknut direktno na rukavac elektromotora (pogon Ăeñ) onda je 

maksimalna dozvoljena temperatura radnog plina 60ÁC.  U tom sluļaju  treĺa znamenka u 

oznaci motora jest  011. 

Ukoliko je rotor ventilatora pogonjen remenjem (pogon Ărñ)  ili preko elastiļne spojke (pogon 

Ăsñ) onda se ventilator moģe koristiti za dobavu plinova do 99ÁC ili 199ÁC . U prvom sluļaju 

treĺa znamenka u oznaci ventilatora jest 011, a u sluļaju dobave plinova do 199ÁC treĺa 

znamenka jest 012. 

Ventilatori s dvostranim usisavanjem proizvode se u 5 veliļina. Svaka od ovih veliļina 

prikazana je na zasebnom listu u ovom katalogu. Oznaka veliļine nalazi su gornjem dijelu lista.   

Pogon ovih ventilatora vrġi se iskljuļivo preko remenskog pogona (pogon Ărñ). Maksimalna 

dozvoljena temperatura okoline u kojoj se nalazi ventilator jest 40°C. 

Ventilatori s dvostranim usisavanjem i usisnim komorama proizvode se u 4 veliļine. Ova 

izvedba SPV ventilatora nije prikazana u ovom katalogu. Pogon ovih ventilatora vrġi se 

iskljuļivo preko spojke.  Ukoliko imate potrebu za ovom verzijom SPV ventilatora molimo Vas 

da  nam se obratite za viġe informacija. 

 

SPV ventilatori predviĽeni su za  

¶ dobavu zraka u kojem koncentracija praġine i mehaniļkih neļistoĺa ne prelazi bitno 100 

[mg/m3], 98% tih ļestica ne prelazi veliļinu od 50 mikron.  

¶ Za dobavu zraka u kojem nema kemijski agresivnih plinova ili krutih primjesa  

¶ Za dobavu plinova i smjesa kod kojih se ne postavlja pitanje eksplozivnosti 

¶ Transport plinova koji ne sadrģe sastojke koji bi se prolaskom kroz ventilator lijepili ili 
taloģili  na rotor ventilatora u tolikoj mjeri da bi uzrokovali prekomjerne vibracije (ukoliko 
postoji sumnja da zrak sadrģi takve sastojke potrebno je redovito kontrolirati i ļistiti 
rotirajuĺe dijelove). 

 

AERODINAMIKA 

Koriġtenjem najnovijih saznanja u gradnji ventilatora, kod razvoja SPV ventilatora uspjeli smo 

uskladiti aerodinamiļke i mehaniļke parametre tako da SPV ventilatore karakteriziraju: 

¶ Visok stupanj djelovanja ï smanjenje pogonskih troġkova 

¶ Motor se ne moģe preopteretiti ï ġto osigurava veliku sigurnost u pogonu, neosjetljivost 
na promjene otpora ureĽaja na koje je prikljuļen  
 

¶ Nizak nivo zvuka  
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VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

Dijagrami ventilatora SPV koji se nalaze u ovom katalogu izraĽeni su na temelju ispitivanja 

ventilatora u vlastitom pogonu  prema europskoj normi  HRN EN  ISO 5801:2009.  

 

IZVEDBA 

Ventilatori SPV su graĽeni za trajni pogon. Kuĺiġta ventilatora su ukruĺena tako da i kod 

razmjerno visokih tlakova budu dovoljno ļvrsta i ne stvaraju nikakve vibracije. Rotori SPV 

ventilatora  su graĽena od specijalnog materijala i ģarena nakon zavarivanja ļime je osigurana 

puna sigurnost i kod relativno visokih obodnih brzina. Rotori su statiļki i dinamiļki balansirani 

klasi G6,3 prema ISO 1940 normi ļime je osiguran miran i tih rad ventilatora. 

Vibracije SPV ventilatora mjerene na leģajevima konstrukcijskim rjeġenjima svedena su na 

minimum. Time se produģuje radni vijek ventilatora. SPV ventilatori su obojani u skladu s 

internim standardom, ali na zahtjev kupca mogu biti obojani prema ģelji. 

SPV ventilatori konstruirani su u skladu sa strogim zahtjevima zaġtite na radu. Ventilator se 

mora postaviti na ispravno dimenzionirani temelj, a potrebni podaci za svaki ventilator poput 

GD2, teģine rotirajuĺih dijelova Grot u ukupne teģine ventilatora s elektromotorom nalaze se u 

tablicama na listovima pojedinaļnih veliļina ventilatora. 

Raspored temeljnih vijaka vidljiv je na pojedinaļnim mjernim skicama. Kod dimenzioniranja 

temeljna potrebno je ġirinu i duģinu temeljna izvesti tako da od simetrale temeljnih vijaka do 

vanjskog ruba temelja bude razmak svugdje najmanje 100 mm. Ugradnja se, kako je 

uobiļajeno kod svih ventilatora, mora izvesti tako da cjevovodi ni na usisnoj ni na tlaļnoj strani 

ne optereĺuju kuĺiġte ventilatora. To znaļi da ventilatorsko kuĺiġte ne moģe sluģiti kao noseĺa 

konstrukcija, pa je potrebno usisni i tlaļni cjevovod zavjesiti na posebne nosaļe ili potpore.  

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Za izbor i narudģbu ventilatora potrebno je da naruļitelj odredi sljedeĺe parametre: 

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

 

Odabrani par vrijednosti dobave i totalnog tlaka odreĽuje radnu toļku ventilatora. Ventilator 

SPV moģe se upotrijebiti uvijek kad se takva toļka nalazi unutar podruļja upotrebe prikazanom 

na dijagramima. 

Ukoliko je poznat podatak za statiļki tlak ventilatora ȹpst [Pa] onda se na totalni tlak ȹptot 

prelazi prema sljedeĺem izrazu: 

ɝὴ ɝὴ ὴ ὴ          (1) 
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Gdje je: 

¶ ὴ  [Pa] dinamiļki tlak na izlazu 

¶ ὴ  [Pa] dinamiļki tlak na ulazu 

Ukoliko nema usisnog cjevovoda onda je dinamiļki tlak na usisu u ventilator jednak   ὴ π 

pa gornji izraz prelazi u: 

ɝὴ ɝὴ ὴὨ           (2) 

Jednadģba (2) je primijenjena kod ventilatora s jednostrukim usisavanjem (simplex) za sluļaj 

bez usisnog cjevovoda i kod ventilatora s slobodnim dvostranim usisavanjem. Ovaj izraz ne 

moģe se primijeniti za ventilatore s dvostrukim usisavanjem s usisnim komorama. 

Ukoliko je ulazni presjek jednak izlaznom presjeku ventilatora tada su ulazni i izlazni dinamiļki 

tlakovi jednaki 

ὴ ὴ    

Pa jednadģba (1) prelazi u : 

ɝὴ ɝὴ            (3) 

Jednadģbu (3) je moguĺe primijeniti na SPV ventilator s jednostrukim usisavanjem jer su 

povrġine ulaznog i tlaļnog presjeka jednake. 

Kada je povrġina ulaznog presjeka razliļita od povrġine izlaznog presjeka ventilatora tada su i 

dinamiļki tlakovi na ulazi i izlazu razliļiti pa vrijedi: 

ɝὴ ὴ ὴ   

Te jednadģba  (1) u tom sluļaju prelazi u : 

ɝὴ ɝὴ ɝὴ          (4) 

Jednadģba (4) je primjenjiva kod SPV ventilatora s dvostrukim usisom i s usisnim komorama. 

Izrazi koji (od gore navedenih) dolaze u obzir za pojedine ventilatore navedeni su na svakom 

listu za pojedinaļnu veliļinu ventilatora. Ispod dijagrama se na odgovarajuĺem mjerilu moģe 

oļitati potreban dinamiļki tlak  (ὴ ὭὰὭ ɝὴ ), a takoĽer je naveden i po jedan brojļani primjer. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled upotrebe pojedinih od gore navedenih jednadģbi vidi se na sljedeĺoj tablici: 
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UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

 

  
JEDNOSTRANO 

USISAVANJE 

(SIMPLEX) 

ɝὴ ɝὴ  ɝὴ ɝὴ ὴ  

DVOSTRANO 

USISAVANJE 

(DUPLEX) SLOBODNI 

USIS 

NE DOLAZI U OBZIR ɝὴ  ɝὴ ὴ  

DVOSTRANO 

USISAVANJE 

(DUPLEX) SA USISNIM 

KOMORAMA 

ɝὴ ɝὴ ɝὴ  NE DOLAZI U OBZIR 

 

Ukoliko je potreban veĺi statiļki tlak od onoga koji proizlazi iz dijagrama moģe se na tlaļnu 

stranu ventilatora prikljuļiti kvadratni difuzor potrebne duģine sa centralnim kutom od 12-14°. 

Na taj naļin moģe se veĺi dio dinamiļkog tlaka na tlaļnoj strani pretvoriti u statiļki tlak. 

Svi dijagrami vrijede za gustoĺu zraka ” ρȟς  [ kg/m3 ] 

U sluļaju da se ventilator bira za gustoĺu medija koja je razliļita od standardne gustoĺe mora 

se zadani tlak preraļunati prema: 

ɝὴ ɝὴ ẗ
ȟ
 [ Pa ] 

Gdje je: 

¶ ɝὴ  - stvarni potrebni tlak kod gustoĺe ”   [ Pa ] 

¶ ɝὴ   - tlak mjerodavan za izbor ventilatora  [ Pa ] 

¶ ”  -  stvarna gustoĺa medija na ulazu u ventilator  [ kg/m3 ]  

Volumen [ m3/s ] koji ĺe ventilator dobavljati ne zavisi o specifiļnoj teģini transportiranog medija. 

Snaga koju ventilator troġi je kao tlak direktno proporcionalno vezan uz gustoĺu radnog medija. 

Ventilatori SPV koji se upotrebljavaju za rad kod poviġenih temperatura imaju standardne 

elektromotore. Ti su motori dimenzionirani za rad Ăna hladnoñ (” ρȟς [ kg/m3 ]), tako da ĺe kod 

poviġenih temperatura troġiti odgovarajuĺe manju snagu, ali zato imaju moguĺnost upuġtanja 

Ăna hladnoñ. Kod veĺih SPV ventilatora radi veĺe isplativosti motori  se dimenzioniraju za rad 

pri radnoj temperaturi, a upuġtaju se u rad pomoĺu frekventnog regulatora. 
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POGON  

Za pogon  SPV ventilatora predviĽeni su elektromotori u skladu s najnovijim Europskim 

direktivama o efikasnosti ERP ï 2015.  ventilatora.  

Samim time elektromotori koje se standardno koriste kod SPV ventilatora izvedeni su u IP54 

zaġtiti (na zahtjev kupca ugraĽujemo i motore se veĺom zaġtitom), oblika B3 za napon 

230V/400V i frekvenciju od 50Hz. Elektromotori su svi IE2 (samo ukoliko se koristi i frekventni 

regulator) ili IE3 klase efikasnosti. 

Tipovi leģaja ventilatora, njihov vijek trajanja i naļin odrģavanja naveden je na listovima 

pojedinaļnih veliļina ventilatora. 

Kod ventilatora koji rade pri poviġenim temperaturama ispred leģajeva na vratilo dolazi tzv. 

samohladeĺi disk koji sprjeļava da se toplina s radnog medija preko rotora i vratila prenese do 

leģaja.  
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UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 
ή   πȟτχ ά Ⱦί 

ɝὴ ψςπ   ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ψςπ  ὖὥ 

ή   πȟτχ ά Ⱦί 

ɝὴ ψςπ   ὖὥ 

ὴ ςρπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ φρπ ὖὥ 
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IZVEDBA 

Ventilator SPV 180 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su prikazane 

krivulje za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra 

pogonske temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99°C nosi 

ġifru 011, a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki agresivan i 

ukoliko postoji opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz opĺeg dijela ovog 

kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, 

barometarskog stanja ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak mjerodavan za 

izbor ventilatora preraļunati na standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u opĺem dijelu kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja gornja 

krivulja na dijagramu. 

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator je 

onaj kojemu krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή πȟφ [ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ ςπππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao 

ventilator sa oznakom: 

SPV 180-4250-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L [ dB ] 

kao i ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je dobiven 

mjerenjem ġuma upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma ventilatora s 

kriterijima dozvoljenog ġuma u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od ventilatora u slobodnom 

prostoru. OdreĽivanje ġuma za neku drugu udaljenost u za neki drugi prostor s drugom zvuļnom karakteristikom, 

gdje se ventilator montira moģe se izvrġiti mjerenjem. 

OKTAVSKI POJAS            
LLIN 

[ dB ] 

L 
[ dB ] 

B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 31500 

O
Z

N
A

K
A

 V
E

N
T

IL
A

T
O

R
A

 180-4750-011 70 70 67 72 67 67 68 62 56 50 26 78 75 

180-4250-011 67 67 64 69 64 64 65 59 53 47 23 75 72 

180-3750-011 65 65 62 67 62 62 63 57 51 45 21 73 70 

180-3350-011 62 62 59 64 59 59 60 54 48 42 18 70 67 

180-3000-011 60 60 57 62 57 57 58 52 46 40 16 68 65 

180-2800-011 58 58 55 60 55 55 56 50 44 38 14 66 63 
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POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske strojeve. 

Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. Vrijeme 

zaleta motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje kod pokretanja 

moguĺa su dva zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze od 2 sata poslije 

izvedenog drugog upuġtanja. Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe preopteretiti. Tipski motori su 

odabrani tako da se s njima moģe vrġiti upuġtanje na hladno i kod ventilatora koji su namijenjeni za rad s vruĺim 

plinovima. Leģaji ventilatora su SKF 1308K + H308, a dimenzionirani su tako da kod najveĺeg standardnog broja 

okretaja izdrģe najmanje 60000 sati ukoliko se leģajevi ispravno podmazuju svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator opremljeni 

sa zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 
TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

180-4750-011 5AZ112M-2 4,0 2890 8,0 6,5 6306Z 6306Z PT-335 

180-4250-011 5AZ100L-2 3,0 2870 6,4 6,4 6306Z 6306Z PT-335 

180-3750-011 5AZ90L-2 2,2 2810 4,8 5,5 6306Z 6306Z PT-335 

180-3350-011 5AZ90S-2 1,5 2830 3,4 5,3 6306Z 6306Z PT-335 

180-3000-011 5AZ80B-2 1,1 2790 2,55 5,3 6306Z 6306Z PT-335 

180-2800-011 5AZ80A-2 0,75 2800 1,8 5,1 6306Z 6306Z - 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

180-4750-011 4750 3,0 12 0,73 35 38 108 2A-165 2A-100 

180-4250-011 4250 2,5 9 0,57 30 28,5 99 2A-148 2A-100 

180-3750-011 3750 3,0 - 0,44 26 19 89 2A-132 2A-100 

180-3350-011 3350 3,0 - 0,35 24 16 86 1A-118 1A-100 

180-3000-011 3000 3,5 - 0,28 21 10,1 80 1A-106 1A-100 

180-2800-011 2800 3,5 - 0,23 20 (10) 9 
101 
(61) 

- - 

 

N ï snaga elektromotora kW t2 ï vrijeme zaleta za upuġtanje s 
n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2

red ï zamaġni moment  kgm2 
In ï nazivna struja kod 400V 

A 
         rotirajuĺih masa reduciran      
         na osovinu elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora min-1 Gvent ï teģina ventilatora s elekt. kg 
t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu 
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UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 
ή   πȟφτ ά Ⱦί 

ɝὴ ωππ   ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ωππ  ὖὥ 

ή   πȟφτ ά Ⱦί 

ɝὴ ωππ   ὖὥ 

ὴ ςτπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ φφπ ὖὥ 
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IZVEDBA 

Ventilator SPV 200 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su prikazane 

krivulje za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra 

pogonske temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99°C nosi 

ġifru 011, a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki agresivan i 

ukoliko postoji opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz opĺeg dijela ovog 

kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, 

barometarskog stanja ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak mjerodavan za 

izbor ventilatora preraļunati na standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u opĺem dijelu kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja gornja 

krivulja na dijagramu. 

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator je 

onaj kojemu krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή πȟψ [ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ ςπππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao 

ventilator sa oznakom: 

SPV 200-3750-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L [ dB ] 

kao i ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je dobiven 

mjerenjem ġuma upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma ventilatora s 

kriterijima dozvoljenog ġuma u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od ventilatora u slobodnom 

prostoru. OdreĽivanje ġuma za neku drugu udaljenost u za neki drugi prostor s drugom zvuļnom karakteristikom, 

gdje se ventilator montira moģe se izvrġiti mjerenjem. 

OKTAVSKI POJAS            
LLIN 

[ dB ] 

L 
[ dB ] 

B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 31500 

O
Z

N
A

K
A

 V
E

N
T

IL
A

T
O

R
A

 200-4250-011 70 70 67 72 67 67 68 62 56 50 26 78 75 

200-3750-011 68 68 65 70 65 65 66 60 54 48 24 75 73 

200-3350-011 65 65 62 67 62 62 63 57 51 45 21 73 70 

200-3000-011 63 63 60 65 60 60 61 55 49 43 19 71 68 

200-2835-011 61 61 58 63 58 58 59 53 47 41 17 69 66 

200-2650-011 60 60 57 62 57 57 58 52 46 40 16 68 65 

 



SPV ς 200 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske strojeve. 

Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. Vrijeme 

zaleta motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje kod pokretanja 

moguĺa su dva zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze od 2 sata poslije 

izvedenog drugog upuġtanja. Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe preopteretiti. Tipski motori su 

odabrani tako da se s njima moģe vrġiti upuġtanje na hladno i kod ventilatora koji su namijenjeni za rad s vruĺim 

plinovima. Leģaji ventilatora su SKF 1308K + H308, a dimenzionirani su tako da kod najveĺeg standardnog broja 

okretaja izdrģe najmanje 60000 sati ukoliko se leģajevi ispravno podmazuju svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator opremljeni 

sa zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 
TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

200-4250-011 5AZ112M-2 4,0 2890 8,0 6,5 6306Z 6306Z PT-335 

200-3750-011 5AZ100L-2 3,0 2870 6,4 6,4 6306Z 6306Z PT-335 

200-3350-011 5AZ90L-2 2,2 2810 4,8 5,5 6306Z 6306Z PT-335 

200-3000-011 5AZ90S-2 1,5 2830 3,4 5,3 6306Z 6306Z PT-335 

200-2835-011 5AZ90S-2 1,5 2830 3,4 5,3 6306Z 6306Z - 

200-2650-011 5AZ80B-2 1,1 2790 2,55 5,3 6306Z 6306Z PT-335 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

200-4250-011 4250 3,5 14,5 0,73 35 38 116 2A-147 2A-100 

200-3750-011 3750 3,0 11,0 0,57 30 28,5 107 2A-131 2A-100 

200-3350-011 3350 3,5 - 0,44 26 19 97 2A-118 2A-100 

200-3000-011 3000 4,0 - 0,35 24 16 94 1A-106 1A-100 

200-2835-011 2835 3,5 - 0,28 24 (13) 16 
119 
(75) 

- - 

200-2650-011 2650 3,5 - 0,23 21 10,1 88 1A-100 1A-100 

 

N ï snaga elektromotora kW t2 ï vrijeme zaleta za upuġtanje s 
n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2

red ï zamaġni moment  kgm2 
In ï nazivna struja kod 400V 

A 
         rotirajuĺih masa reduciran      
         na osovinu elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora min-1 Gvent ï teģina ventilatora s elekt. kg 
t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu



SPV ς 224 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 
ή   πȟυφ ά Ⱦί 

ɝὴ ρρυπ   ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ρρυπ  ὖὥ 

ή   πȟυφ ά Ⱦί 

ɝὴ ρρυπ   ὖὥ 

ὴ ρςπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ ρπσπ ὖὥ 

  



SPV ς 224 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

 

 

 

 

 

 



SPV ς 224 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

IZVEDBA 

Ventilator SPV 224 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su 

prikazane krivulje za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra 

pogonske temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99°C 

nosi ġifru 011, a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki 

agresivan i ukoliko postoji opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz 

opĺeg dijela ovog kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, 

barometarskog stanja ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak 

mjerodavan za izbor ventilatora preraļunati na standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u 

opĺem dijelu kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja 

gornja krivulja na dijagramu. 

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator 

je onaj kojemu krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή ρȟπ [ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ ςυππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao 

ventilator sa oznakom: 

SPV 224-3750-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L 

[ dB ] kao i ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je 

dobiven mjerenjem ġuma upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma 

ventilatora s kriterijima dozvoljenog ġuma u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od 

ventilatora u slobodnom prostoru. OdreĽivanje ġuma za neku drugu udaljenost u za neki drugi prostor s 

drugom zvuļnom karakteristikom, gdje se ventilator montira moģe se izvrġiti mjerenjem. 

OKTAVSKI POJAS            
LLIN 

[ dB ] 

L 
[ dB ] 

B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 31500 

O
Z

N
A

K
A

 V
E

N
T

IL
A

T
O

R
A

 224-3750-011 72 72 69 74 69 69 70 64 585 52 28 80 77 

224-3350-011 69 69 66 71 66 66 67 61 55 49 25 77 74 

224-3000-011 67 67 64 69 64 64 65 59 53 47 23 75 72 

224-2840-011 65 65 62 67 62 62 63 57 51 45 21 73 70 

224-2650-011 64 64 61 66 61 61 62 56 50 44 20 72 59 

224-2360-011 61 61 58 63 58 58 59 53 47 41 17 69 66 



SPV ς 224 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske 

strojeve. Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. 

Vrijeme zaleta motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje 

kod pokretanja moguĺa su dva zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze 

od 2 sata poslije izvedenog drugog upuġtanja. Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe 

preopteretiti. Tipski motori su odabrani tako da se s njima moģe vrġiti upuġtanje na hladno i kod ventilatora 

koji su namijenjeni za rad s vruĺim plinovima. Leģaji ventilatora su SKF 1308K + H308, a dimenzionirani su 

tako da kod najveĺeg standardnog broja okretaja izdrģe najmanje 60000 sati ukoliko se leģajevi ispravno 

podmazuju svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator 

opremljeni sa zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 

TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

224-3750-011 4AZ132S-2 5,5 2900 11,1 6,5 6308z 6308z PT-335 

224-3350-011 4AZ112M-2 4,0 2885 8,0 6,5 6306Z 6306Z PT-335 

224-3000-011 4AZ100L-2 3,0 2860 6,4 6,4 6206Z 6206Z PT-335 

224-2840-011 4AZ90L-2 2,2 2840 4,8 5,5 6205Z 6205Z - 

224-2650-011 4AZ90L-2 2,2 2840 4,8 5,5 6205Z 6205Z PT-335 

224-2360-011 4AZ90S-2 1,5 2835 3,4 5,6 6205Z 6205Z PT-335 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

224-3750-011 3750 2,5 10 1,00 45 53 144 3A-130 3A-100 

224-3350-011 3350 3,0 13 0,8 37 38 129 2A-116 2A-100 

224-3000-011 3000 3,0 10,5 0,64 32 28,5 120 2A-105 2A-100 

224-2840-011 2840 3,5 - 0,56 28(16) 19 
139 
(92) 

- - 

224-2650-011 2650 3,0 - 0,51 28 19 110 2A-100 2A-107 

224-2360-011 2360 3,5 - 0,41 26 16 107 1A-100 1A-120 

 

N ï snaga elektromotora 
kW 

t2 ï vrijeme zaleta za 
upuġtanje 

s 

n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2
red ï zamaġni moment  kgm2 

In ï nazivna struja kod 400V 

A 

         rotirajuĺih masa 
reduciran      
         na osovinu 
elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora 

min-1 
Gvent ï teģina ventilatora s 
elekt. 

kg 

t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu



SPV ς 250 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

 

UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 
ή   πȟψτ ά Ⱦί 

ɝὴ ρπυπ   ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ρπυπ  ὖὥ 

ή   πȟψτ ά Ⱦί 

ɝὴ ρπυπ   ὖὥ 

ὴ ρχπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ ψψπ ὖὥ 
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VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

  

 

 

 

 

 

 



SPV ς 250 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

IZVEDBA 

Ventilator SPV 250 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su 

prikazane krivulje za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra 

pogonske temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99°C nosi 

ġifru 011, a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki agresivan 

i ukoliko postoji opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz opĺeg dijela 

ovog kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, 

barometarskog stanja ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak mjerodavan 

za izbor ventilatora preraļunati na standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u opĺem dijelu 

kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja 

gornja krivulja na dijagramu. 

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator 

je onaj kojemu krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή ρȟυ [ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ σπππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao 

ventilator sa oznakom: 

SPV 250-3750-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L [ 

dB ] kao i ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je 

dobiven mjerenjem ġuma upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma 

ventilatora s kriterijima dozvoljenog ġuma u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od ventilatora 

u slobodnom prostoru. OdreĽivanje ġuma za neku drugu udaljenost u za neki drugi prostor s drugom zvuļnom 

karakteristikom, gdje se ventilator montira moģe se izvrġiti mjerenjem. 

OKTAVSKI 
POJAS 

           
LLIN 

[ dB ] 

L 
[ dB ] 

B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 31500 

O
Z

N
A

K
A

 V
E

N
T

IL
A

T
O

R
A

 

250-3750-
011 

75 75 72 77 72 72 73 67 61 55 31 83 80 

250-3350-
011 

72 72 69 74 69 69 70 64 58 52 28 80 77 

250-3000-
011 

70 70 67 42 67 67 68 62 56 50 25 78 75 

250-2885-
011 

69 69 66 71 66 66 67 61 55 49 25 77 74 

250-2650-
011 

67 67 64 69 64 64 65 59 53 47 23 75 72 

250-2360-
011 

64 64 61 66 61 61 62 56 50 44 20 72 69 

250-2120-
011 

62 62 59 64 59 59 60 54 48 42 18 70 67 



SPV ς 250 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske 

strojeve. Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. Vrijeme 

zaleta motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje kod 

pokretanja moguĺa su dva zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze od 2 

sata poslije izvedenog drugog upuġtanja. Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe preopteretiti. 

Tipski motori su odabrani tako da se s njima moģe vrġiti upuġtanje na hladno i kod ventilatora koji su 

namijenjeni za rad s vruĺim plinovima. Leģaji ventilatora su SKF 1308K + H308, a dimenzionirani su tako da 

kod najveĺeg standardnog broja okretaja izdrģe najmanje 60000 sati ukoliko se leģajevi ispravno podmazuju 

svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator 

opremljeni sa zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 

TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

250-3750-011 4AZ160M-2 11,0 2920 21,0 6,6 NU309 6309 PT-455 

250-3350-011 4AZ132S-2 7,5 2905 14,7 6,5 6308Z 6308Z PT-335 

250-3000-011 4AZ132S-2 5,5 2900 11,1 6,5 6308Z 6308Z PT-335 

250-2885-011 4AZ112M-2 4,0 2885 8,0 6,5 6306Z 6306Z - 

250-2650-011 4AZ100L-2 3,0 2860 6,4 6,4 6206Z 6206Z PT-335 

250-2360-011 4AZ90L-2 2,2 2840 4,8 5,5 6205Z 6205Z PT-335 

250-2120-011 4AZ90S-2 1,5 2835 3,4 5,3 6205Z 6205Z PT-355 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

250-3750-011 3750 2,0 6,0 1,72 80 100 224 4B-170 4B-132 

250-3350-011 3350 2,0 8,0 1,32 61 61 185 3B-152 3B-132 

250-3000-011 3000 3,0 12,0 1,01 56 53 177 2B-137 ¸2N-132 

250-2885-011 2885 3,5 14,5 0,87 
48 

(29) 
38 

204 
(131) 

- - 

250-2650-011 2650 3,5 13,0 0,82 44 28,5 153 1B-132 1B-142 

250-2360-011 2360 4,0 - 0,66 40 19 143 1B-132 1B-152 

250-2120-011 2120 4,5 - 0,55 38 16 140 1B-132 1B-176 

 

N ï snaga elektromotora kW t2 ï vrijeme zaleta za upuġtanje s 
n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2

red ï zamaġni moment  kgm2 
In ï nazivna struja kod 400V 

A 
         rotirajuĺih masa 
reduciran      
         na osovinu elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora min-1 Gvent ï teģina ventilatora s elekt. kg 
t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu 

 



SPV ς 280 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 
ή   ρπρ ά Ⱦί 

ɝὴ ρπσπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ρπσπ  ὖὥ 

ή   ρȟρ ά Ⱦί 

ɝὴ ρπσπ   ὖὥ 

ὴ ρωπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ ψτπ ὖὥ 

  



SPV ς 280 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPV ς 280 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

IZVEDBA 

Ventilator SPV 280 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su 

prikazane krivulje za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra 

pogonske temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99°C nosi 

ġifru 011, a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki agresivan 

i ukoliko postoji opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz opĺeg dijela 

ovog kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, 

barometarskog stanja ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak mjerodavan 

za izbor ventilatora preraļunati na standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u opĺem dijelu 

kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja 

gornja krivulja na dijagramu. 

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator 

je onaj kojemu krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή ρȟυ [ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ ςπππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao 

ventilator sa oznakom: 

SPV 280-2650-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L [ 

dB ] kao i ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je 

dobiven mjerenjem ġuma upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma 

ventilatora s kriterijima dozvoljenog ġuma u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od ventilatora 

u slobodnom prostoru. OdreĽivanje ġuma za neku drugu udaljenost u za neki drugi prostor s drugom zvuļnom 

karakteristikom, gdje se ventilator montira moģe se izvrġiti mjerenjem. 

OKTAVSKI 
POJAS 

           
LLIN 

[ dB ] 

L 
[ dB ] 

B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 31500 

O
Z

N
A

K
A

 V
E

N
T

IL
A

T
O

R
A

 

280-3550-011 75 75 72 77 72 72 73 67 61 55 31 83 80 

280-3000-011 73 73 70 75 70 70 71 65 59 53 29 81 78 

280-2905-01 72 72 69 74 69 69 70 64 58 52 28 80 77 

280-2650-011 70 70 67 72 67 67 68 62 56 50 26 78 75 

280-2360-011 67 67 64 69 64 64 65 59 53 47 23 75 72 

280-2120-011 65 65 62 67 62 62 63 57 51 45 21 73 70 

280-1900-011 62 62 59 64 59 59 60 54 48 42 18 70 67 

 



SPV ς 280 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske 

strojeve. Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. Vrijeme 

zaleta motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje kod 

pokretanja moguĺa su dva zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze od 2 

sata poslije izvedenog drugog upuġtanja. Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe preopteretiti. 

Tipski motori su odabrani tako da se s njima moģe vrġiti upuġtanje na hladno i kod ventilatora koji su 

namijenjeni za rad s vruĺim plinovima. Leģaji ventilatora su SKF 2310K + H2310, a dimenzionirani su tako da 

kod najveĺeg standardnog broja okretaja izdrģe najmanje 60000 sati ukoliko se leģajevi ispravno podmazuju 

svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator 

opremljeni sa zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 

TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

280-3550-011 4AZ160M-2 11,0 2920 21,0 6,6 NU309 6309 PT-455 

280-3000-011 4AZ132S-2 7,5 2905 14,7 6,5 6308Z 6308Z PT-335 

280-2905-01 4AZ132S-2 7,5 2905 14,7 6,5 6308Z 6308Z - 

280-2650-011 4AZ132S-2 5,5 2900 11,1 6,5 6308Z 6308Z PT-335 

280-2360-011 4AZ112M-2 4,0 2885 8,0 6,5 6306Z 6306Z PT-335 

280-2120-011 4AZ100L-2 3,0 2860 6,4 6,4 6206Z 6206Z PT-335 

280-1900-011 4AZ90L-2 2,2 2840 4,8 5,5 6205Z 6205Z PT-335 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

280-3550-011 3350 2,0 7,0 2,06 84 100 264 4B-152 4B-132 

280-3000-011 3000 2,5 9,5 1,61 65 61 225 3B-136 3B-132 

280-2905-01 2905 3,0 8,5 1,40 
65 

(44) 
61 

280 
(194) 

- - 

280-2650-011 2650 3,5 14,5 1,25 60 53 217 2B-132 2B-132 

280-2360-011 2360 4,0 17,0 1,02 53 38 212 2B-132 2B-162 

280-2120-011 2120 3,5 14,0 0,86 48 38,5 193 1B-132 ¸1B-178 

280-1900-011 1900 4,5 - 0,72 44 19 183 1B-132 1B-198 

 

N ï snaga elektromotora kW t2 ï vrijeme zaleta za upuġtanje s 
n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2

red ï zamaġni moment  kgm2 
In ï nazivna struja kod 400V 

A 
         rotirajuĺih masa 
reduciran      
         na osovinu elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora min-1 Gvent ï teģina ventilatora s elekt. kg 
t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu 

 



SPV ς 315 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 
ή   ρȟψυ ά Ⱦί 

ɝὴ χψπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ χψπ  ὖὥ 

ή   ρȟψυ ά Ⱦί 

ɝὴ χψπ   ὖὥ 

ὴ στπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ ττπ ὖὥ 



SPV ς 315 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

  

 

 

 

 

 



SPV ς 315 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

 

IZVEDBA 

Ventilator SPV 315 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su prikazane krivulje 

za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra pogonske 

temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99ÁC nosi ġifru 011, 

a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki agresivan i ukoliko postoji 

opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz opĺeg dijela ovog kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, barometarskog stanja 

ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak mjerodavan za izbor ventilatora preraļunati na 

standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u opĺem dijelu kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja gornja krivulja 

na dijagramu. 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator je onaj kojemu 

krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή ςȟπ[ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ ςυππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao ventilator sa 

oznakom: 

SPV 315-2650-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L [ dB ] kao i 

ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je dobiven mjerenjem ġuma 

upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma ventilatora s kriterijima dozvoljenog ġuma 

u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od ventilatora u slobodnom prostoru. OdreĽivanje ġuma za neku 

drugu udaljenost u za neki drugi prostor s drugom Zvuļnom karakteristikom, gdje se ventilator montira moģe se izvrġiti 

mjerenjem. 

OKTAVSKI 
POJAS 

           LLIN 

[ dB 
] 

L 
[ dB 
] B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 31500 

O
Z

N
A

K
A

 V
E

N
T

IL
A

T
O

R
A

 

315-3000-011 77 77 74 79 74 74 75 69 63 57 33 85 82 

315-2925-011 76 76 73 78 73 73 74 68 62 56 32 84 81 

315-2650-011 74 74 71 76 71 71 72 66 60 54 30 82 79 

315-2360-011 71 71 68 73 68 68 69 63 57 51 27 79 76 

315-2120-011 69 69 66 71 66 66 67 61 55 49 25 77 74 

315-1900-011 66 66 63 68 63 63 64 58 52 46 22 74 71 

315-1700-011 64 64 61 66 61 61 62 56 50 44 20 72 69 

 



SPV ς 315 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske strojeve. 

Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. Vrijeme zaleta 

motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje kod pokretanja moguĺa su dva 

zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze od 2 sata poslije izvedenog drugog upuġtanja. 

Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe preopteretiti. Tipski motori su odabrani tako da se s njima moģe vrġiti 

upuġtanje na hladno i kod ventilatora koji su namijenjeni za rad s vruĺim plinovima. Leģaji ventilatora su SKF 2311K + 

H2311, a dimenzionirani su tako da kod najveĺeg standardnog broja okretaja izdrģe najmanje 60000 sati ukoliko se leģajevi 

ispravno podmazuju svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator opremljeni sa 

zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 

TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

315-3000-011 4AZ160M-2 15,0 2925 28,5 7,0 NU309 6309 PT-455 

315-2925-011 4AZ160M-2 15,0 2925 28,5 7,0 NU309 6309 - 

315-2650-011 4AZ160M-2 11,0 2920 21,0 6,6 NU309 6309 PT-455 

315-2360-011 4AZ132S-2 7,5 2905 14,7 6,5 6308Z 6308Z PT-335 

315-2120-011 4AZ132S-2 5,5 2900 11,1 6,5 6308Z 6308Z PT-335 

315-1900-011 4AZ112M-2 4,0 2885 8,0 6,5 6306Z 6306Z PT-335 

315-1700-011 4AZ100L-2 3,0 2860 6,4 6,4 6206Z 6206Z PT-335 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

315-3000-011 3000 2,5 9,0 2,95 106 110 319 6B-136 6B-132 

315-2925-011 2925 2,5 8,0 2,60 
106 
(73) 

110 
400 

(283) 
- - 

315-2650-011 2650 2,5 8,0 2,45 101 100 308 4B-132 4B-145 

315-2360-011 2360 4,0 10,5 1,82 82 61 269 3B-132 3B-162 

315-2120-011 2120 4,5 17,0 1,48 77 53 261 2B-132 2B-180 

315-1900-011 1900 4,5 20,0 1,23 70 38 246 2B-132 2B-200 

315-1700-011 1700 4,5 16,0 1,01 65 28,5 237 1B-132 1B-222 

 

N ï snaga elektromotora kW t2 ï vrijeme zaleta za upuġtanje s 
n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2

red ï zamaġni moment  kgm2 
In ï nazivna struja kod 400V 

A 
         rotirajuĺih masa reduciran      
         na osovinu elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora min-1 Gvent ï teģina ventilatora s elekt. kg 
t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu 

 



SPV ς 355 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 

ή   ρȟχυ ά Ⱦί 

ɝὴ ωρυ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ωρυ  ὖὥ 

ή   ρȟχυ ά Ⱦί 

ɝὴ ωρυ   ὖὥ 

ὴ ρωπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ χςυ ὖὥ 



SPV ς 355 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

  

 

 

 

 

 

 



SPV ς 355 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

IZVEDBA 

Ventilator SPV 355 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su prikazane krivulje 

za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra pogonske 

temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99ÁC nosi ġifru 011, 

a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki agresivan i ukoliko postoji 

opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz opĺeg dijela ovog kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, barometarskog stanja 

ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak mjerodavan za izbor ventilatora preraļunati na 

standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u opĺem dijelu kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja gornja krivulja 

na dijagramu. 

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator je onaj kojemu 

krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή ςȟυ  [ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ ςπππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao ventilator sa 

oznakom: 

SPV 355-2120-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L [ dB ] kao i 

ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je dobiven mjerenjem ġuma 

upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma ventilatora s kriterijima dozvoljenog ġuma 

u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od ventilatora u slobodnom prostoru. OdreĽivanje ġuma za neku 

drugu udaljenost u za neki drugi prostor s drugom Zvuļnom karakteristikom, gdje se ventilator montira moģe se izvrġiti 

mjerenjem. 

OKTAVSKI POJAS            
LLIN 

[ dB ] 

L 
[ dB ] 

B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 31500 

O
Z

N
A

K
A

 V
E

N
T

IL
A

T
O

R
A

 

355-2650-011 78 78 75 80 75 75 76 70 64 58 34 86 83 

355-2360-011 75 75 72 77 72 72 73 67 61 55 31 83 80 

355-2120-011 73 73 70 75 70 70 71 65 59 53 29 81 78 

355-1900-011 70 70 67 72 67 67 68 62 56 50 26 78 75 

355-1700-011 68 68 65 70 65 65 66 60 54 48 24 76 73 

355-1500-011 66 66 63 68 63 63 64 58 52 46 22 74 71 

355-1420-011 64 64 61 66 61 61 62 56 50 44 20 72 69            

 



SPV ς 355 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske strojeve. 

Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. Vrijeme zaleta 

motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje kod pokretanja moguĺa su dva 

zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze od 2 sata poslije izvedenog drugog upuġtanja. 

Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe preopteretiti. Tipski motori su odabrani tako da se s njima moģe vrġiti 

upuġtanje na hladno i kod ventilatora koji su namijenjeni za rad s vruĺim plinovima. Leģaji ventilatora su SKF 2313K + 

H2313, a dimenzionirani su tako da kod najveĺeg standardnog broja okretaja izdrģe najmanje 60000 sati ukoliko se leģajevi 

ispravno podmazuju svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator opremljeni sa 

zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 

TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

355-2650-011 4AZ160L-2 18,5 2930 35,0 7,0 NU309 6309 PT-455 

355-2360-011 4AZ160M-2 11,0 2920 21,0 6,6 NU309 6309 PT-455 

355-2120-011 4AZ160M-2 11,0 2920 21,0 6,6 NU309 6309 PT-455 

355-1900-011 4AZ132S-2 7,5 2905 14,7 6,5 6308Z 6308Z PT-335 

355-1700-011 4AZ132S-2 5,5 2900 11,1 6,5 6308Z 6308Z PT-335 

355-1500-011 4AZ100L-2 3,0 2860 6,4 6,4 6206Z 6206Z PT-335 

355-1420-011 4AZ100L-2 3,0 2860 6,4 6,4 6206Z 6206Z PT-335 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

355-2650-011 2650 3,0 11,0 4,03 128 130 399 7B-132 7B-146 

355-2360-011 2360 3,0 11,0 3,13 113 100 369 4B-132 4B-163 

355-2120-011 2120 2,5 8,5 2,61 113 100 369 4B-132 4B-182 

355-1900-011 1900 3,0 12,0 2,07 94 61 330 3B-132 3B-202 

355-1700-011 1700 5,0 19,0 1,65 89 53 322 2B-132 2B-225 

355-1500-011 1500 4,0 18,5 5,25 79 32 301 1B-140 1B-132 

355-1420-011 1420 4,0 18,0 4,75 
79 

(40) 
32 

380 
(248) 

- - 

 

N ï snaga elektromotora kW t2 ï vrijeme zaleta za upuġtanje s 
n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2

red ï zamaġni moment  kgm2 
In ï nazivna struja kod 400V 

A 
         rotirajuĺih masa reduciran      
         na osovinu elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora min-1 Gvent ï teģina ventilatora s elekt. kg 
t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu 

 



SPV ς 400 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 
ή   ςȟυ ά Ⱦί 

ɝὴ ωυπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ωυπ  ὖὥ 

ή   ςȟυ ά Ⱦί 

ɝὴ ωυπ   ὖὥ 

ὴ ςτπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ χρπ ὖὥ 



SPV ς 400 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

  

 

 

 

 

 



SPV ς 400 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

IZVEDBA 

Ventilator SPV 400 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su prikazane krivulje 

za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra pogonske 

temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99ÁC nosi ġifru 011, 

a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki agresivan i ukoliko postoji 

opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz opĺeg dijela ovog kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, barometarskog stanja 

ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak mjerodavan za izbor ventilatora preraļunati na 

standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u opĺem dijelu kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja gornja krivulja 

na dijagramu. 

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator je onaj kojemu 

krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή σȟπ  [ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ ρυππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao ventilator sa 

oznakom: 

SPV 400-1700-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L [ dB ] kao i 

ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je dobiven mjerenjem ġuma 

upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma ventilatora s kriterijima dozvoljenog ġuma 

u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od ventilatora u slobodnom prostoru. OdreĽivanje ġuma za neku 

drugu udaljenost u za neki drugi prostor s drugom Zvuļnom karakteristikom, gdje se ventilator montira moģe se izvrġiti 

mjerenjem. 

OKTAVSKI POJAS            
LLIN 

[ dB ] 

L 
[ dB ] 

B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1600

0 
3150

0 

O
Z
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A
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A
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T
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A

T
O

R
A

 

400-2360-011 78 78 75 80 75 75 76 70 64 58 34 86 83 

400-2120-011 76 76 73 78 73 73 74 68 62 56 32 84 81 

400-1900-011 73 73 70 75 70 70 71 65 59 53 29 81 78 

400-1700-011 71 71 68 73 68 68 69 63 57 51 27 79 76 

400-1500-011 69 69 66 71 66 66 67 61 55 49 25 77 74 

400-1440-011 67 67 64 69 64 64 65 59 53 47 23 75 72 

400-1320-011 66 66 63 68 63 63 64 58 52 46 22 74 71 

 



SPV ς 400 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske strojeve. 

Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. Vrijeme zaleta 

motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje kod pokretanja moguĺa su dva 

zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze od 2 sata poslije izvedenog drugog upuġtanja. 

Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe preopteretiti. Tipski motori su odabrani tako da se s njima moģe vrġiti 

upuġtanje na hladno i kod ventilatora koji su namijenjeni za rad s vruĺim plinovima. Leģaji ventilatora su SKF 2313K + 

H2313, a dimenzionirani su tako da kod najveĺeg standardnog broja okretaja izdrģe najmanje 60000 sati ukoliko se leģajevi 

ispravno podmazuju svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator opremljeni sa 

zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 

TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

400-2360-011 4AZ160L-2 18,5 2930 35,0 7,0 NU309 6309 PT-455 

400-2120-011 4AZ160M-2 15,0 2925 28,5 7,0 NU309 6309 - 

400-1900-011 4AZ160M-2 11,0 2920 21,0 6,6 NU309 6309 PT-455 

400-1700-011 4AZ132S-2 7,5 2905 14,7 6,5 6308Z 6308Z PT-335 

400-1500-011 4AZ132S-4 5,5 1440 11,7 6,3 6308Z 6308Z PT-335 

400-1440-011 4AZ132S-4 5,5 1440 11,7 6,3 6308Z 6308Z PT-335 

400-1320-011 4AZ-112N-4 4,0 1435 8,6 6,3 6306Z 6306Z PT-335 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

400-2360-011 2360 3,5 13,0 5,19 150 160 479 8B-132 8B-164 

400-2120-011 2120 3,0 12,5 4,20 125 110 429 6B-132 6B-182 

400-1900-011 1900 3,0 11,0 3,36 120 100 419 4B-132 4B-203 

400-1700-011 1700 4,0 16,0 2,71 101 61 380 3B-132 ¸3B-226 

400-1500-011 1500 5,0 19,0 8,19 99 58 377 2B-138 2B-132 

400-1440-011 1440 4,5 17,5 7,50 99 (61) 58 
463 

(316) 
- - 

400-1320-011 1320 4,5 17,5 6,44 91 42 361 2B-132 2B-144 

 

N ï snaga elektromotora kW t2 ï vrijeme zaleta za upuġtanje s 
n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2

red ï zamaġni moment  kgm2 
In ï nazivna struja kod 400V 

A 
         rotirajuĺih masa reduciran      
         na osovinu elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora min-1 Gvent ï teģina ventilatora s elekt. kg 
t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu 



SPV ς 450 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 
ή   σȟρ ά Ⱦί 

ɝὴ ωρπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ωρπ  ὖὥ 

ή   σȟρ ά Ⱦί 

ɝὴ ωρπ   ὖὥ 

ὴ ςσπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ φψπ ὖὥ 



SPV ς 450 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

  

 

 

 

 

 



SPV ς 450 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

IZVEDBA 

Ventilator SPV 450 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su prikazane krivulje 

za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra pogonske 

temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99ÁC nosi ġifru 011, 

a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki agresivan i ukoliko postoji 

opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz opĺeg dijela ovog kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, barometarskog stanja 

ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak mjerodavan za izbor ventilatora preraļunati na 

standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u opĺem dijelu kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja gornja krivulja 

na dijagramu. 

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator je onaj kojemu 

krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή τȟπ  [ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ ςπππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao ventilator sa 

oznakom: 

SPV 450-1700-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L [ dB ] kao i 

ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je dobiven mjerenjem ġuma 

upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma ventilatora s kriterijima dozvoljenog ġuma 

u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od ventilatora u slobodnom prostoru. OdreĽivanje ġuma za neku 

drugu udaljenost u za neki drugi prostor s drugom Zvuļnom karakteristikom, gdje se ventilator montira moģe se izvrġiti 

mjerenjem. 

OKTAVSKI POJAS            
LLIN 

[ dB ] 

L 
[ dB ] 

B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1600

0 
3150
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T
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R
A

 

450-2120-011 80 80 77 82 77 77 78 72 66 60 36 88 85 

450-1900-011 77 77 74 72 74 74 75 69 63 57 33 85 82 

450-1700-011 75 75 72 77 72 72 73 67 61 55 31 83 80 

450-1500-011 73 73 70 75 70 70 71 65 59 53 29 81 79 

450-1450-011 72 72 69 74 69 69 70 64 58 52 28 80 77 

450-1320-011 70 70 67 72 67 67 68 62 55 50 26 78 75 

450-1180-011 65 65 63 68 63 63 64 58 52 46 22 74 71 

 



SPV ς 450 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske 

strojeve. Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. Vrijeme 

zaleta motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje kod 

pokretanja moguĺa su dva zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze od 2 

sata poslije izvedenog drugog upuġtanja. Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe preopteretiti. 

Tipski motori su odabrani tako da se s njima moģe vrġiti upuġtanje na hladno i kod ventilatora koji su 

namijenjeni za rad s vruĺim plinovima. Leģaji ventilatora su SKF 2313K + H2313, a dimenzionirani su tako da 

kod najveĺeg standardnog broja okretaja izdrģe najmanje 60000 sati ukoliko se leģajevi ispravno podmazuju 

svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator 

opremljeni sa zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 

TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

450-2120-011 ZK200L-4 30,0 1470 58,0 6,2 NU312 6312 NS 30-50 

450-1900-011 4AZ180M-2 22,0 2930 41,0 7,0 NU310 6310 PT-455 

450-1700-011 4AZ160M-2 15,0 2925 28,5 7,0 NU309 6309 PT-455 

450-1500-011 4AZ160M-4 11,0 1450 22,5 6,8 NU309 6309 PT-455 

450-1450-011 4AZ160M-4 11,0 1450 22,5 6,8 NU309 6309 - 

450-1320-011 4AZ132m-4 7,5 1440 15,2 6,3 308Z 6308Z PT-335 

450-1180-011 4AZ132S-4 5,5 1440 11,7 6,3 6308Z 6308Z PT-335 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

450-2120-011 2120 4,5 20,0 41,10 203 250 700 5C-340 5C-236 

450-1900-011 1900 4,5 18,0 7,44 168 160 610 8B-132 8B-204 

450-1700-011 1700 4,5 17,5 65,00 143 110 560 6B-132 6B-227 

450-1500-011 1500 6,5 23,0 19,15 141 106 556 2V-244 2C-236 

450-1450-011 1450 5,5 21,0 16,80 
141 

(102) 
106 

679 
(509) 

- - 

450-1320-011 1320 5,5 21,0 15,10 124 72 522 2C-236 2C-258 

450-1180-011 1180 7,0 28,0 11,9 117 58 508 1C-236 1C-288 

 

N ï snaga elektromotora kW t2 ï vrijeme zaleta za upuġtanje s 
n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2

red ï zamaġni moment  kgm2 
In ï nazivna struja kod 400V 

A 
         rotirajuĺih masa reduciran      
         na osovinu elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora min-1 Gvent ï teģina ventilatora s elekt. kg 
t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu 



SPV ς 500 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 
ή   τȟπ ά Ⱦί 

ɝὴ ωσπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ωσπ  ὖὥ 

ή   τȟπ ά Ⱦί 

ɝὴ ωσπ   ὖὥ 

ὴ ςτπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ φωπ ὖὥ 



SPV ς 500 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

  

 

 

 

 

 



SPV ς 500 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

IZVEDBA 

Ventilator SPV 500 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su prikazane krivulje 

za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra pogonske 

temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99ÁC nosi ġifru 011, 

a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki agresivan i ukoliko postoji 

opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz opĺeg dijela ovog kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, barometarskog stanja 

ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak mjerodavan za izbor ventilatora preraļunati na 

standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u opĺem dijelu kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja gornja krivulja 

na dijagramu. 

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator je onaj kojemu 

krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή τȟυ  [ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ ρυππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao ventilator sa 

oznakom: 

SPV 500-1320-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L [ dB ] kao i 

ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je dobiven mjerenjem ġuma 

upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma ventilatora s kriterijima dozvoljenog ġuma 

u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od ventilatora u slobodnom prostoru. OdreĽivanje ġuma za neku 

drugu udaljenost u za neki drugi prostor s drugom Zvuļnom karakteristikom, gdje se ventilator montira moģe se izvrġiti 

mjerenjem. 

OKTAVSKI POJAS            LLIN 

[ dB 
] 

L 
[ dB 
] B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1600
0 

3150
0 

O
Z

N
A

K
A

 V
E

N
T

IL
A

T
O

R
A

 

500-1900-011 80 80 77 82 77 77 78 72 66 60 36 88 85 

500-1700-011 78 78 75 80 75 75 76 70 64 58 34 86 83 

500-1500-011 76 76 73 78 73 73 74 68 62 56 32 84 81 

500-1460-011 75 75 72 77 72 72 73 67 61 55 31 83 80 

500-1320-011 73 73 70 75 70 70 71 65 59 53 29 81 78 

500-1180-011 69 69 66 71 66 66 67 61 55 49 25 77 74 

500-1060-011 68 68 65 70 65 65 66 60 54 48 24 76 73 

 



SPV ς 500 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske strojeve. 

Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. Vrijeme zaleta 

motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje kod pokretanja moguĺa su dva 

zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze od 2 sata poslije izvedenog drugog upuġtanja. 

Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe preopteretiti. Tipski motori su odabrani tako da se s njima moģe vrġiti 

upuġtanje na hladno i kod ventilatora koji su namijenjeni za rad s vruĺim plinovima. Leģaji ventilatora su SKF 2316K + 

H2316, a dimenzionirani su tako da kod najveĺeg standardnog broja okretaja izdrģe najmanje 60000 sati ukoliko se leģajevi 

ispravno podmazuju svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator opremljeni sa 

zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 

TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

500-1900-011 ZK225S-4-4 37,0 1470 71,0 6,0 NU313 6313 NS30-50 

500-1700-011 4AZ180M-2 22,0 2930 41,0 7,0 NU310 6310 PT-455 

500-1500-011 4AZ180M-4 18,5 1460 37,0 6,8 NU310 6310 PT-455 

500-1460-011 4AZ160L-4 15,0 1460 30,5 6,8 NU309 6309 - 

500-1320-011 4AZ160M-4 11,0 1450 22,5 6,8 NU309 6309 PT-455 

500-1180-011 4AZ160M-4 11,0 1450 22,5 6,8 NU309 6309 PT-455 

500-1060-011 4AZ132S-4 5,5 1440 11,7 6,3 6308Z 6308Z PT-335 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

500-1900-011 1900 5,5 20,0 47,7 290 300 876 6C-305 6C-236 

500-1700-011 1700 5,5 22,0 8,9 220 160 736 8B-132 8B-228 

500-1500-011 1500 5,0 18,0 28,1 21,3 145 721 3C-242 3C-236 

500-1460-011 1460 5,5 21,0 25,3 
205 

(134) 
130 

877 
(621) 

- - 

500-1320-011 1320 7,0 30,0 21,9 193 106 682 2C-236 2C-260 

500-1180-011 1180 6,0 22,0 17,9 193 106 682 2C-236 2C-290 

500-1060-011 1060 8,0 33,0 14,3 169 58 634 1C-236 1C-320 

 

N ï snaga elektromotora kW t2 ï vrijeme zaleta za upuġtanje s 
n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2

red ï zamaġni moment  kgm2 
In ï nazivna struja kod 400V 

A 
         rotirajuĺih masa reduciran      
         na osovinu elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora min-1 Gvent ï teģina ventilatora s elekt. kg 
t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu 

 



SPV ς 560 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 
ή   τȟτ ά Ⱦί 

ɝὴ ρπυπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ρπυπ  ὖὥ 

ή   τȟτ ά Ⱦί 

ɝὴ ρπυπ   ὖὥ 

ὴ ρωπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ ψφπ ὖὥ 



SPV ς 560 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

  

 

 

 

 

 

 



SPV ς 560 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

IZVEDBA 

Ventilator SPV 560 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su prikazane 

krivulje za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra pogonske 

temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99ÁC nosi ġifru 

011, a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki agresivan i ukoliko 

postoji opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz opĺeg dijela ovog kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, barometarskog 

stanja ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak mjerodavan za izbor ventilatora 

preraļunati na standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u opĺem dijelu kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja gornja 

krivulja na dijagramu. 

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator je onaj 

kojemu krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή φȟπ  [ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ ςπππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao ventilator 

sa oznakom: 

SPV 560-1320-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L [ dB ] kao 

i ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je dobiven mjerenjem 

ġuma upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma ventilatora s kriterijima 

dozvoljenog ġuma u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od ventilatora u slobodnom prostoru. 

OdreĽivanje ġuma za neku drugu udaljenost u za neki drugi prostor s drugom Zvuļnom karakteristikom, gdje se 

ventilator montira moģe se izvrġiti mjerenjem. 

OKTAVSKI POJAS            
LLIN 

[ dB ] 

L 
[ dB ] 

B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 31500 
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R
A

 

560-1700-011 82 82 79 84 79 79 80 74 68 62 38 90 87 

560-1500-011 80 80 77 82 77 77 78 72 66 60 36 88 85 

560-1470-011 79 79 76 81 76 76 77 71 65 59 35 87 84 

560-1320-011 77 77 74 79 74 74 75 69 63 57 33 85 82 

560-1180-011 73 73 70 75 70 70 71 65 59 53 29 81 78 

560-1060-011 72 72 69 74 69 69 70 64 58 52 28 80 77 

560-950-011 70 70 67 72 67 67 68 62 56 50 26 78 75 



SPV ς 560 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske strojeve. 

Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. Vrijeme zaleta 

motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje kod pokretanja moguĺa 

su dva zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze od 2 sata poslije izvedenog drugog 

upuġtanja. Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe preopteretiti. Tipski motori su odabrani tako da se s 

njima moģe vrġiti upuġtanje na hladno i kod ventilatora koji su namijenjeni za rad s vruĺim plinovima. Leģaji ventilatora 

su SKF 2316K + H2316, a dimenzionirani su tako da kod najveĺeg standardnog broja okretaja izdrģe najmanje 60000 

sati ukoliko se leģajevi ispravno podmazuju svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator opremljeni sa 

zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 
TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

560-1700-011 ZK225M-4 45,0 1475 86,0 5,8 NU313 6313 NS30-50 

560-1500-011 ZK200L-4 30,0 1470 58,0 6,2 NU310 6312 NS30-50 

560-1470-011 ZK200L-4 30,0 1470 58,0 6,2 NU310 6312 - 

560-1320-011 4AZ180L-4 22,0 1460 43,0 7,0 NU310 6310 PT-455 

560-1180-011 4AZ160L-4 15,0 1460 30,5 6,8 NU309 6309 PT-455 

560-1060-011 4AZ160M-4 11,0 1450 22,5 6,8 NU309 6309 PT-455 

560-950-011 4AZ132M-4 7,5 1440 15,2 6,3 6308Z 6308Z PT-335 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

560-1700-011 1700 6,0 24,0 66,4 345 380 1058 7C-272 7C-236 

560-1500-011 1500 6,0 25,0 48,8 280 250 928 5C-241 5C-236 

560-1470-011 1470 6,0 24,0 44,5 
280 

(209) 
250 

1135 
(862) 

- - 

560-1320-011 1320 6,0 22,0 38,1 243 175 853 4C-236 4C-261 

560-1180-011 1180 6,0 23,0 30,1 243 175 853 4C-236 4C-261 

560-1060-011 1060 8,0 32,0 24,9 208 106 784 2C-236 2C-323 

560-950-011 950 7,5 29,0 20,7 191 72 750 2C-236 2C-358 

 

N ï snaga elektromotora kW t2 ï vrijeme zaleta za upuġtanje s 
n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2

red ï zamaġni moment  kgm2 
In ï nazivna struja kod 400V 

A 
         rotirajuĺih masa reduciran      
         na osovinu elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora min-1 Gvent ï teģina ventilatora s elekt. kg 
t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu 

 



SPV ς 630 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

  

PRIMJER 
ή   φȟφ ά Ⱦί 

ɝὴ ωσπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ωσπ  ὖὥ 

ή   φȟφ ά Ⱦί 

ɝὴ ωσπ   ὖὥ 

ὴ ςχπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ φφπ ὖὥ 



SPV ς 630 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

  

 

 

 

 

 



SPV ς 630 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

IZVEDBA 

Ventilator SPV 630 sa jednostrukim usisavanjem proizvodi se u tri izvedbe Ăeñ, Ărñ i Ăsñ. Na dijagramu su prikazane 

krivulje za standardne brojeve okretaja. 

Ġifre uz krivulje znaļe: Prvi broj = veliļina ventilatora, drugi broj = broj okretaja ventilatora, treĺi broj = ġifra pogonske 

temperature. 

Ăeñ izvedba se primjenjuje samo do 60ÁC (ġifra 011) Ărñ i Ăsñ  izvedba za pogonsku temperaturu do 99ÁC nosi ġifru 

011, a za temperaturu od 100ÁC do 199ÁC ġifru 012. Ukoliko je zrak neļist, kemijski ili mehaniļki agresivan i ukoliko 

postoji opasnost d eksplozije, taloģenja (lijepljenja) neļistoĺa treba uzet u obzir upute iz opĺeg dijela ovog kataloga. 

Dijagram vrijedi za standardnu gustoĺu zraka  ” ρȟς [ kg/m3 ]. Ukoliko je radi utjecaja temperature, barometarskog 

stanja ili nadmorske visine, gustoĺa zraka razliļita od standardne potrebno je tlak mjerodavan za izbor ventilatora 

preraļunati na standardnu gustoĺu zraka prema jednadģbama danima u opĺem dijelu kataloga. 

Kod pogonskih temperatura od 100°C do 199°C (oznaka 012) zbog ļvrstoĺe ne smije se upotrijebiti krajnja gornja 

krivulja na dijagramu. 

 

IZBOR I NARUDĢBA 

Podaci koje naruļitelj mora odrediti su:   

¶ Dobavu   qv   [ m3/s ] 

¶ Totalni tlak   ȹptot   [ Pa ] 

¶ Pogonsku temperaturu t [ °C ] 

¶ Poloģaj tlaļnog otvora prema odgovarajuĺoj mjernoj skici 

Za zadani par vrijednosti dobave i tlaka moģe se u dijagramu ucrtati odgovarajuĺa toļka. Prikladni ventilator je onaj 

kojemu krivulja prolazi ġto bliģe iznad traģene toļke. Time je odreĽena oznaka potrebnog ventilatora. 

Tako bi na primjer za dobavu ή χȟυ  [ m3/s ] i totalni tlak ɝὴ ρυππ  ὖὥ  i ” ρȟς  ὯὫȾά   odgovarao ventilator 

sa oznakom: 

SPV 630-1060-011 

ĠUM 

Svakoj krivulju na dijagramu pripadaju u tabeli odgovarajuĺi nivoi zvuļnog tlaka po oktavskim  pojasima  L [ dB ] kao 

i ukupni nivo zvuļnog tlaka oznaļen s LLIN [ dB ]. U tabeli je naveden i podatak L [ dB ] B koji je dobiven mjerenjem 

ġuma upotrebom filtera B. Ovaj podatak se ļesto koristi kod usporeĽivanja nivoa ġuma ventilatora s kriterijima 

dozvoljenog ġuma u prostorima. Podaci vrijede za udaljenost r = 3 metra od ventilatora u slobodnom prostoru. 

OdreĽivanje ġuma za neku drugu udaljenost u za neki drugi prostor s drugom Zvuļnom karakteristikom, gdje se 

ventilator montira moģe se izvrġiti mjerenjem. 

OKTAVSKI POJAS            
LLIN 

[ dB ] 

L 
[ dB ] 

B FREKVENCIJA 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 31500 
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A

 

630-1500-011 83 83 80 85 80 80 81 75 69 63 39 91 88 

630-1475-011 82 82 79 84 79 79 80 74 68 62 38 90 87 

630-1320-011 80 80 77 82 77 77 78 72 66 60 36 88 85 

630-1180-011 76 76 73 78 73 73 74 68 62 56 32 84 81 

630-965-011 73 73 70 75 70 70 71 65 59 53 29 81 78 

630-950-011 79 79 70 75 70 70 71 65 59 53 29 81 78 

630-850-011 70 70 67 71 67 67 68 62 56 50 26 78 75 



SPV ς 630 ς 011  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

POGON 

Za pogon ventilatora SPV predviĽeni su elektromotori izraĽeni u skladu s preporukama IEC za rotacijske strojeve. 

Elektromotori su izvedeni u zaġtiti IP54, oblika B3 za napon 400VAC i frekvenciju 50Hz. 

Upuġtanje motora do 3 Kw  vrġi se direktno, a preko i ukljuļivo 3 kW  pomoĺu frekventnog regulatora. Vrijeme zaleta 

motora dano je u tablici i ona ovise o naļinu upuġtanja ventilatora. Obzirom na zagrijavanje kod pokretanja moguĺa 

su dva zaleta bez vremenske pauze. Treĺe upuġtanje moģe uslijediti nakon pauze od 2 sata poslije izvedenog drugog 

upuġtanja. Tipski predviĽene elektromotore nije uopĺe moguĺe preopteretiti. Tipski motori su odabrani tako da se s 

njima moģe vrġiti upuġtanje na hladno i kod ventilatora koji su namijenjeni za rad s vruĺim plinovima. Leģaji ventilatora 

su SKF 2316K + H2316, a dimenzionirani su tako da kod najveĺeg standardnog broja okretaja izdrģe najmanje 60000 

sati ukoliko se leģajevi ispravno podmazuju svakih 1400-2500 pogonskih sati.  

Konstrukcija SPV ventilatora je u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti na radu tako su ventilator opremljeni sa 

zaġtitnim mreģama na usisnoj strani, zaġtitom vratila i spojke kao i zaġtitom remenja. 

Sklopke treba pravilno dimenzionirati s obzirom na vrijeme zaleta iz tablice . 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

ELEKTROMOTOR 

PRITEZNE 
TRAĻNICE 

TIP N N In Ik/In 
TIP LEĢAJA 

Pogonska 
strana 

Suprotna 
strana 

560-1700-011 ZK225M-4 45,0 1475 86,0 5,8 NU313 6313 NS30-50 

560-1500-011 ZK200L-4 30,0 1470 58,0 6,2 NU310 6312 NS30-50 

560-1470-011 ZK200L-4 30,0 1470 58,0 6,2 NU310 6312 - 

560-1320-011 4AZ180L-4 22,0 1460 43,0 7,0 NU310 6310 PT-455 

560-1180-011 4AZ160L-4 15,0 1460 30,5 6,8 NU309 6309 PT-455 

560-1060-011 4AZ160M-4 11,0 1450 22,5 6,8 NU309 6309 PT-455 

560-950-011 4AZ132M-4 7,5 1440 15,2 6,3 6308Z 6308Z PT-335 

 

ĠIFRA 
VENTILATORA 

nv t1 t2 GD2
red Grot Gmot Gvent 

Dsr 

Motor Ventilator 

560-1700-011 1700 6,0 24,0 66,4 345 380 1058 7C-272 7C-236 

560-1500-011 1500 6,0 25,0 48,8 280 250 928 5C-241 5C-236 

560-1470-011 1470 6,0 24,0 44,5 
280 

(209) 
250 

1135 
(862) 

- - 

560-1320-011 1320 6,0 22,0 38,1 243 175 853 4C-236 4C-261 

560-1180-011 1180 6,0 23,0 30,1 243 175 853 4C-236 4C-261 

560-1060-011 1060 8,0 32,0 24,9 208 106 784 2C-236 2C-323 

560-950-011 950 7,5 29,0 20,7 191 72 750 2C-236 2C-358 

 

N ï snaga elektromotora kW t2 ï vrijeme zaleta za upuġtanje s 
n ï broj okretaja elektromotora min-1 GD2

red ï zamaġni moment  kgm2 
In ï nazivna struja kod 400V 

A 
         rotirajuĺih masa reduciran      
         na osovinu elektromotora 

 

Ik ï struja upuġtanja A Grot ï teģina rotirajuĺih dijelova kg 
nv ï broj okretaja ventilatora min-1 Gvent ï teģina ventilatora s elekt. kg 
t1 ï vrijeme zaleta za direktno 
upuġtanje 

 
Dsr ï srednji promjer remenice 

mm 

 

() ï u redovima tablica gdje su navedene po dvije brojke, brojka u zagradama odnosi se na Ăeñ izvedbu 
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VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPV ï VENTILATORI 

DVOSTRUKO USISAVANJE 



SPV ς 400 ς 021  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGRADNJA S USISNIM CJEVOVODIMA SLOBODNI USIS 

PRIJELAZ SA 

STATIĻKOG NA 

TOTALNI TLAK 

 

ή   τȟς ά Ⱦί 

ɝὴ ρπρπ   ὖὥ 

ὴ ρχπ  ὖὥ 

ɝὴ ɝὴ ὴ ψτπ ὖὥ 

  

 



SPV ς 400 ς 021  

VENTILATOR KLIMA TEHNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 


